
关于搜救客户端的设计总结（二）
针对拍摄中出现的一些不人性化或者故障，制定了软件的改进措施：
一、首先是无人机的飞行高度有点低，后面想在无人机信息界面增加一个高度调节器。
二、其次搜救人员的客户端在操作过程中是需要当做热点使用，但是软件一进去的时候是没有地图的，对于定点有很大的不方便，后面需要怎能更加一个离线地图下载功能，实现将需要的区域地图下载下来。
三、关于无人机添加界面，下次加上一个筛选器不要每次都显示出附近所有的wifi。
四、关于无人机信息界面，上面目前只有无人机的ID和坐标可以显示，打算加上无人机的电量获取和wifi强度。√
五、增加聊天界面，方便被困人员和搜救人员进行沟通。
 下面就这四个方面总结一下目前的进程：
本周就挑了一个简单的功能：实现显示无人机的电池电量和连接wifi的强度，后者之前已经做过一个demo，现在要做的事监控手机电池电量的demo
首先我们查找资料发现，监控电池电量，就像WiFi一样都有专门的管理类，本功能就是通过电池电量管理类来实现。
既然是学，那我的demo功能就不只是获取电池电量那么简单，还包括了电池是否在充电、电池的温度、电池的电压、使用状态。
本功能主要是使用BatteryManager类、BroadcastReceiver类中的onReceive()方法、ContextWrapper类中的registerReceiver（）方法，实现电池状态监控。
（一）首先在MainActivity类，onCreate（）方法中，首先获取显示电池状态的相关空间，然后注册并发送电池变化的广播。代码如下：
[image: http://www.learnerhub.net/133-1/134_2/uploads/366a24e3865ef05a355f4cd3828af2b3/%E5%9B%BE%E7%89%87.png]
（二）创建BatteryReceiver内部类，该类继承自BroadcastReceiver，通过在onReceive（）方法中获取电池当前的电量、电压、电池温度，代码：
[image: http://www.learnerhub.net/133-1/134_2/uploads/812909d740ecd7cc21bbad24aca1f332/%E5%9B%BE%E7%89%87.png]
（三）判断电池当前状态：
[image: http://www.learnerhub.net/133-1/134_2/uploads/947ecc72c389baeca6ba59d03e819644/%E5%9B%BE%E7%89%87.png]
[image: http://www.learnerhub.net/133-1/134_2/uploads/b0dca11111f6a0ec35c98545bed59d09/%E5%9B%BE%E7%89%87.png]
（四）下面是判断电池状态，如果是充电则显示充电进度图片。代码：
[image: http://www.learnerhub.net/133-1/134_2/uploads/3856bd812f1d798125d4daa7043d8409/%E5%9B%BE%E7%89%87.png]
（五）下面是与运行截图：
[bookmark: _GoBack][image: http://www.learnerhub.net/133-1/134_2/uploads/a27dfa6c06b41b3d92473f4cb94065e2/%E5%9B%BE%E7%89%87.png]
最后因为不需要那么多功能就删掉好多.....
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